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nazwa rozmiar ścianka
[mm]

promień
gięcia [mm]

ciśnienie pracy  
[bar] przy 20°C

kolor długość  
rolki [m]

nr  
katalogowy

TEMPERFORM / RED DN9 4,25 75 20 czerwony 40 3127 009000

TEMPERFORM / BLUE DN9 4,25 75 20 niebieski 40 3128 009000

TEMPERFORM / RED DN13 4,65 100 20 czerwony 40 3127 013000

TEMPERFORM / BLUE DN13 4,65 100 20 niebieski 40 3128 013000

Temperatura pracy
Od -20°C do +100°C (Uwaga! Nie nadaje się do aplikacji z parą nasyconą)

Materiały i konstrukcja
Zbudowany z gumy EPDM ze wzmocnieniem z siatki z włókna szklanego, w kolorach niebieskim i czerwonym, powło-
ka odporna na ozon i promieniowanie UV.

Normy
EN ISO 1307:2008

Węże TEMPERFORM przeznaczone są do stosowania w przemyśle tworzyw termoplastycznych. Stosowany do wody 
chłodzącej, do wody gorącej (czerwony TEMPERFORM/RED) i zimnej (niebieski TEMPERFORM/BLUE). Używany przy 
chłodzeniu i stabilizacji temperatury wtryskiwanych tworzyw sztucznych. Wtryskiwany do form plastik musi być rów-
nomiernie chłodzony w celu uzyskania optymalnego efektu końcowego. Wąż odporny na załamania, bardzo stabilny 
wymiarowo i niezwykle elastyczny.

UWAGA! 
Wąż wytrzymuje ciśnienie 20 bar w temperaturze pokojowej (ok 20°C), wraz ze wzrostem temperatury znacząco wzra-
sta ciśnienie medium i spada wytrzymałość węża. Dla temperatury powyżej 100°C, ciśnienie wody znacząco wzrasta.

Diagram przedstawiający wzrost ciśnienia wraz ze wzrostem temperatury dla wody i pary nasyconej.
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Materiał, z którego zbudowano węże, nie nadaje się do przesyłu płynów i substancji na bazie ropy naftowej, ole-
jów mineralnych i smarów, węglowodorów aromatycznych i chlorowanych.  Nie nadaje się do przesyłu pary wodnej  
i gorącego powietrza .

W celu szczegółowego zapoznania się z odpornością materiału na konkretną substancję chemiczną, czy medium, 
warto sprawdzić Tabelę Odporności Chemicznej dla EPDM. Należy pamiętać, iż użyte w wężach materiały pomimo 
podobnego składu chemicznego, mogą się różnić własnościami fizykochemicznymi, w związku z czym nie należy 
stosować węży niezgodnie z zaprojektowanym przeznaczeniem. W przypadku wątpliwości co do odporności węża, 
zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi.


