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Temperatura pracy
Od -25°C do +60°C

Materiały i konstrukcja
Zbudowany z PVC, wzmocniony spiralą ze sztywnego PVC. Nie zawiera metali ciężkich. Różne kolory.

Warianty produktu
Ø wewn.
[mm]

ścianka
[mm]

waga
[g/m]

promień
gięcia [mm]

ciśnienie  
robocze  [bar]

ciśnienie
rozrywające [bar]

podciśnienie
[bar]

długość rolki
[m]

nr
artykułu

19 3,3 290 60 6 18 0,88 50 30050019050

25 3,5 395 75 6 18 0,88 30 30050025030

25 3,5 395 75 6 18 0,88 50 30050025050

32 3,5 489 96 5 15 0,88 30 30050032030

32 3,5 489 96 5 15 0,88 50 30050032050

38 3,5 630 120 4 12 0,88 30 30050038030

38 3,5 630 120 4 12 0,88 50 30050038050

40 3,5 660 120 4 12 0,88 50 30050040050

45 3,5 738 135 4 12 0,88 50 30050045050

51 4 810 150 4 12 0,88 30 30050050030

51 4 810 150 4 12 0,88 50 30050050050

60 4,3 960 180 4 12 0,88 50 30050060050

76 4,5 1575 210 4 12 0,88 50 30050076050

TRANSLIQUID SUPERELASTIC
wąż do cieczy

Właściwości i zastosowanie
Wąż TRANSLIQUID SUPERELASTIC przeznaczony jest do transportu cieczy i zawiesin w przemyśle i rolnictwie. Ma 
gładkie ścianki wewnątrz, dzięki czemu ograniczone jest tworzenie się złogów, które mogą utrudniać transport sub-
stancji. Na zewnątrz falisty. Spirala wykonana z usztywnionego tworzywa sztucznego zapewnia możliwość pracy  
z podciśnieniem, do zasysania ciekłych płynów.
Specjalnie zaprojektowany do pracy z maszynami rolniczymi, do siewników, również w niższych temperaturach. Moż-
na nim przesyłać również gnojowicę, nawozy czy środki ochrony roślin uwzględniając odporność chemiczną PVC 
zgodnie z Tabelą Odporności Chemicznej.

Uwagi
Ciśnienie w temperaturze pokojowej w laboratorium / Wartości nominalne bez uwzględniania tolerancji produkcyj-
nych. W zależności od postępów technicznych, specyfikacje mogą być modyfikowane bez wcześniejszego powiado-
mienia. Proszę zapytać doradców technicznych o inne średnice, kolory i cechy. Zapytaj nasz dział sprzedaży o mini-
malne ilości zakupu przypisane do średnic nietypowych.
W celu szczegółowego zapoznania się z odpornością materiału na konkretną substancję chemiczną, czy medium, 
warto sprawdzić Tabelę Odporności Chemicznej dla PVC. Należy pamiętać, iż użyte w wężach materiały pomimo 
podobnego składu chemicznego, mogą się różnić własnościami fizykochemicznymi, w związku z czym nie należy 
stosować węży niezgodnie z zaprojektowanym przeznaczeniem. W przypadku wątpliwości co do odporności węża, 
zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi.


