”INTERTECH KARTA KATALOGOWA

48T4 ERO-SFER

CZERPALNY ZAWOR / KRAN MROZOODPORNY

TYP
Petny przelot, kulowy

TEMPERATURA PRACY
od -10°C do +100°C

MATERIALY | KONSTRUKCJA

Korpus wykonany z mosiagdzu CW617N, kula i trzpiert zaworu z mosigdzu CW614N. Dzwignia aluminiowa. Uszczelnienie
kuli z PTFE, oringi z NBR. Przylacze gwint zewnetrzny zgodny z ISO 228. Demontowalny kréciec do weza z uszczelka
EPDM. Mrozoodporny

WARIANTY PRODUKTU
o © s I
Rozmiar gwintu rozmiar waga cisnienie nr
BSPP weza [kql robocze [bar] artykutu
12" 13 0,25 30 RB48T4040000
3/4" 19 0,34 30 RB48T4050000
1" 25 0,51 30 RB48T4060000

WLASCIWOSCI | ZASTOSOWANIE

Czerpalny zawdr kulowy z mosiadzu niklowanego umozliwiajacy przeptyw nieagresywnych chemicznie cieczy.
Wysokie parametry techniczne i szerokie zastosowania przemystowe i gospodarcze. Demontowalny kréciec do
montazu wewnatrz weza, z gwintem wewnetrznym i uszczelka. Odporny na zamarzanie.
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PARAMETRY TECHNICZNE
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10" 10 % 15 14 100 63 2% 025 30
3/4" 12 108 12 20 15 63 30 034 30
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